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Kamera analogowa HD-TVI, AHD,
CVI, CVBS kopułkowa turret IP67
2MP IR EXIR 60m 104st WDR
Hikvision DS-2CE56D8T-
IT3F(2.8mm)

Cena 235,10 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod EAN 6954273681128

Producent Hikvision

Rozdzielczość 2 MP

Budowa Turret

Podświetlenie IR Powyżej 30m

Zoom Brak

Detekcja ruchu Podstawowa

True WDR Tak

Wodoszczelność Tak

Opis produktu

Kamera analogowa HD-TVI ( Turbo HD ), AHD, CVI, CVBS do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych.

 Przewodowa.

 Obudowa: kopułkowa typu turret.

 Szczelna: IP67.

 Rozdzielczość maksymalna: Full HD 2,07Mpx 1920x540pt
30kl./s.

 Widzenie w nocy: do 60m dzięki promiennikom IR EXIR.

 Kąt widzenia: stały, w poziomie 104 stopnie.

 Ogniskowa obiektywu: 2,8mm.

 Transmisja obrazu przez gniazdo BNC na kablu
koncentrycznym 75 Om.

 Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, BLC, HLC, ICR, maski
prywatności, true WDR >130dB.
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 Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV
analogowych opartych o sieć kabli koncentrycznych 75
Om lub skrętek (z transmiterami) i rejestrator w jednym z
standardów: HD-TVI ( Turbo HD ), AHD, CVI, CVBS.
Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym
oświetleniu.

 Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich
płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 Zasilenie: 12VDC 0,29A 3,4W przez gniazdo DC
fi2,1/5,5mm.

 Kolor: plastikowej obudowy - biały.

 Wymiary: śred./wys. 110x93,2mm.

 Gwarancja: 3 lata.

 Producent:  Hikvision  

 Typ:  DS-2CE56D8T-IT3F(2.8mm)
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