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Stacja zewnętrzna jednorodzinna z
kamerą 800TVL wideofonu czarna
Zamel VO-811B ENT10000409

Cena 504,33 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod EAN 5903669214892

Producent Zamel

Rodzaj Stacja zewnętrzna

Opis produktu

Stacja zewnętrzna wandaloodporna jednoabonentowa tzw. jednorodzinna - element systemu wideodomofonowego
czteroprzewodowego Zamel jedno lub wieloabonentowego (maks. 4 abonentów)

 łączność między stacją wewnętrzną tzw. monitorem a
stacją zewnętrzną w systemie czteroprzewodowym (w
wypadku zasilania elektrozaczepu furtki/drzwi
bezpośrednio z monitora bez dodatkowego zasilacza
wymagana kolejna para przewodów)

 Maksymalna długość przewodów dla przekroju 0,5mm do
50m, 0,75mm do 75m, 1mm do 100m

 wyposażona w kamerę analogową 75 Om o rozdzielczości
800TVL i kącie widzenia 110st.

 Diody podczerwieni poprawiające widoczność w nocy

 1 przycisk wywołania maksymalnie 4 monitorów.

 1 wyjście przekaźnikowe bezpotencjałowe (NO lub NC) do
sterowania otwarcia bramy automatycznej lub sterowania
zasilaczem elektrozaczepu/elektrozwory otwarcia furtki
lub drzwi (zasilacz i elektrozaczep/elektrozworę należy
dokupić osobno), regulacja czasu pracy wyjścia
przekaźnikowego odbywa się z stacji wewnętrznej

 system wideodomofonowy Zamel można rozbudować
maksymalnie do czterech dowolnych monitorów serii
VP-8xxx pracujących jako jednorodzinne lub wielorodzinne
i dwóch dowolnych stacji zewnętrznych (wejść na posesje)
serii VO-8xxx

 Montaż napowierzchniowy, w zestawie dodatkowy
wspornik 30st.

 Zasilanie: 10-15VDC z stacji wewnętrznej

 szczelność obudowy ze stopu cynkowego IP66, pomimo
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to warto doszczelnić tył stacji np. silikonem, szczególnie
przy montażu na nierównej powierzchni

 Kolor: czarny

 Wymiary: wys./szer./gł. 128x43x16mm.

 Producent:   Zamel  

 Typ:  VO-811B  

 Typ:  ENT10000409
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