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Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
1-fazowy AC 30mA + B20A Kanlux
IDEAL KRO 6-2/B20/30 23219

Cena 53,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod EAN 5905339232199

Producent Kanlux

Opis produktu

Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym

 1-fazowy

 2-modułowy

 charakterystyka członu różnicowoprądowego AC (prąd
sinusoidalny), czułość upływności - prąd wyłączenia 30ma.

 człon nadprądowy szybki B 20 Amper

 Biegun neutralny z lewej strony.

 Możliwe 2-stronne szynowanie szyną grzebieniową.

 Uwaga: połączenie przewodów przyjścia zasilania tylko
na górne zaciski, a odejście na obwody z dolnych
zacisków.

 Maks. przekrój przewodu 25mm2.

 Zastosowanie: jako zabezpieczenie przeciwporażeniowe,
przed upływnościami i równocześnie nadprądowe obwodu
jednofazowego.

 Montaż: na szynę TH-35 w rozdzielnicach elektrycznych.

 Wymiary: szerokość 2 moduły (2S), szer./wys./gł.
36x81x75mm.

 Producent:  Kanlux  

 Typ:  IDEAL KRO 6-2/B20/30  

 Typ:  23219
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